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Kit para efeito de iluminac3o decorativa com fibras éticas e led.

- Fonte de alimentacao

- lluminador com LED

- Cabos de fibras éticas

- Broca de furacao

- Hastes e bolinhas

- Manual basico de instrugées

Kit Bamboolights

Caracteristicas Técnicas:

Fonte de lluminagao:
Poténcia maxima = 50w

Temperatura de cor:
3000 K

Fibras Oticas:
Cabos de fibras déticas 1,5 mm

, TENSAO _
CODIGO ELETRICA DESCRICAO
KBL.OG.T 127 60 terminais Bamboolight com
o 1m e 60 fibras de 1,5 mm com média de 2,10m
KBL.OG.22 220 60 terminais Bamboolight com
" o 1m e 60 fibras de 1,5 mm com média de 2,10m
=
o
-
3 KBL.OS.M 127 80 terminais Bamboolight com
g e 1m e 80 fibras de 1,5 mm com média de 2,10m
)
KBL.08.22 220 80 terminais Bamboolight com
T 1m e 80 fibras de 1,5 mm com média de 2,10m
KBL10.11 127 100 terminais Bamboolight com
o 1m e 100 fibras de 1,5 mm com média de 2,10m
KBL10.22 220 100 terminais Bamboolight com
o 1m e 100 fibras de 1,5 mm com média de 2,10m
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Kit Crystal Sky

Caracteristicas Técnicas:

- O Kit Crystal Sky nao possui troca de cor.

- Cada Kit possui 5 cristais do mesmo modelo (exceto Kit Especial feito sob medida
para as necessidades do seu projeto.

Cristais com fibra dtica
Parede Dry Wall
Apartamento residencial

lluminador Compacto
com LED

Kit para efeito de iluminac3o decorativa com fibras éticas e led.

- Fonte de alimentacao bivolt
- lluminador com LED

- Cabos de fibras éticas

- Cristais Swarovski

- Dispositivos de fixacao

- Manual basico de instrugoes

CODIGO TENSAO ELETRICA MODELO DO CRISTAL
KTC.12.12 12 mm
KTC.25.12 25 mm
KTC.30.12 30 mm
BIVOLT
KTC.36.12 36 mm
KTC.PR.12 PRISMA
MADE WITH
SWAROVSKI KTC.77.12 SOB MEDIDA
ELEMENTS
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Kit Estrela Cadente

Caracteristicas Técnicas:

Fonte de lluminagao:
Poténcia maxima=12,6 W

Tensao de Entrada:
127V ou 220V

Temperaturas de cor disponiveis:
3000° K ou ~4000°K

Fonte de ilumina¢ao com gabinete em aluminio pintado.

Fibras Oticas:

: . S . ) - 44 fibras o6ticas de diametro 1,5mm, com comprimentos variando de 2m a 6m.
Kit para efeito de iluminac3o decorativa com fibras éticas e led.

- Fonte de alimentacao Gabarito:
- lluminador com LED . ~ ’
- Cabos de fibras éticas Gabarito com 4m de extensao.

- Broca de furacao

- Tubo de cola

- gabarito

- Manual basico de instrugées

, TENSAO _
CODIGO ELETRICA DESCRICAO

44 fibra éticas pontuais de 1,5mm.
KECL.44.1 127 o comprimento total do efeito é de 4m
(o chicote comecard com 2m e terminard com 6m)

44 fibra éticas pontuais de 1,5mm.
KECL.44.22 220 o comprimento total do efeito é de 4m
(o chicote comecard com 2m e terminard com 6m)

ESTRELA CADENTE
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Mini Kit para Efeito Estrelado Ursa

sem oscilacoes (estatico)
Caracteristicas Técnicas:

Fonte de iluminag¢ao + Driver:

- Poténcia 1,05W;

- Tensao de entrada: bivolt;

- Driver externo: 350 mA;

- Temperatura disponivel: ~2700°K ou ~4000°K;

- Corpo externo dissipador em aluminio anodizado na fonte de iluminagao;

Fibras Oticas
Grupo Emporium

Projeto: Annelise Lacerda - Cabos de fibras éticas multifios encapados;
Fibras Oticas: FASA
Arquitetura: Studio Ricardo Rossi

Mini Kit para efeito tipo estrelado

- Fonte de iluminagao

- Fibras éticas @ 0,75mm*
- Brocas para furacao

- Tubo de cola

- Manual do usuario

- Certificado de garantia

NUMERO

PRODUTO CODIGO eleea  oncos.  AREA
; * Ursa Menor fixo
/ F . no branco 2700K KTSL.0427.12
i N 40 até 1,5 m?
! Ursa Menor fixo
c )_t;f P vaiplo A KTSL.0440.12
& BIV.
Ursa Maior fixo
no branco 2700K KTSL.0627.12
60 até 2,0 m?
Ursa Maior fixo
no branco 4000K KTSL.0640.12
. . Elaborado sob medida para atender seu projeto de customizacao
Kit EspeCIaI da qualidade e comprimento das fibras
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Efeito Estrelado em Home Theater Residencial
Arquitetura e interiores: Ricardo Rossi
Projeto Luminotécnico: Davis Paro e Talita Scuro

Caracteristicas Técnicas:

Fonte de iluminagao:

- Poténcia maxima 12,6 W;

- Tensao de entrada: bivolt;

- Temperatura disponivel: ~3000°K

- Fonte de ilumina¢do em aluminio pintado;

Fibras Oticas
- Cabos de fibras éticas multifios encapados;

Kit para efeito tipo estrelado

- Fonte de iluminagao

- Fibras éticas @ 0,75mm*
- Brocas para furacao

- Tubo de cola

- Manual do usuario

- Certificado de garantia

Kit para Efeito Estrelado

com oscilagoes

NUMERO

. TENSAO  DE PONTOS COMPOSICAO:
PRODUTO CoDIGO ELETRICA  OTICOS AREA (QUANTIDADE DAS FIBRAS OTICAS X COMPRIMENTO)*
Fenix 80 osc. | | KTSL.0830.12 | até 40 fibras x 2m
BIV. 80 2,5 m?
Fenix 80 osc. | | KTSL.0830CB.12 | 40 fibras x 3m
. TENSAO Dgt;rgﬁr;gs COMPOSICAO:
PRODUTO CoDIGO ELETRICA  OTICOS AREA (QUANTIDADE DAS FIBRAS OTICAS X COMPRIMENTO)*
Lyra 120 osc. KTSL.1230.12 40 fibras x 2m
BIV. 120 2asm? 40 fibras x 3m
Lyra 120 osc. KTSL.1230CB.12
40 fibras x 4m
. TENSAO  DE PONTOS COMPOSIGAO:
PRODUTO CoDIGO ELETRICA  OTICOS AREA (QUANTIDADE DAS FIBRAS OTICAS X COMPRIMENTO)*
40 fibras x 2m
Gemini 200 osc. KTSL.2030.12 +
60 fibras x 3m
BIV. 200 438m? +
60 fibras x 4m
Gemini 200 osc. KTSL.2030CB.12
40 fibras x 5m
. TENSRO  DE PONTOS COMPOSICAO:
PRODUTO CODIGO ELETRICA 0TICOS AREA (QUANTIDADE DAS FIBRAS GTICAS X COMPRIMENTO)*
40 fibras x 2m
Orion 300 padrao KTSL.3030.12.L
60 fibras x 3m
6,53 *
BIV. 300 12' maz 80 fibras x 4m
+
Orion 300 oscilando KTSL.3030CB.12.L 80 fibras x 5m
branco
40 fibras x 6m
. TENSAO . .
PRODUTO CoDIGO ELETRICA NUMERO DE PONTOS OTICOS
SOB MEDIDA | | KTSL.77.12 | | BIV. | | SOB MEDIDA
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Kit Light Flowers

(versao para terra)

) TENSAO _
CODIGO ELETRICA DESCRICAO
2 KLF.08.11.E 127 Kit Lightfl(.)w.er c.omposto por:
> 80 Terminais Light Flower;
g 80 Espetos;
9 20 fibras @ Tmm desencapadas com 1,50 mts;
ijetsa:raqiiﬂi;:;a: L,EL 20 fibras @ Imm desencapadas com 2,20 mts;
CADI Arquitetura e [G] 20 fibras @ Tmm desencapadas com 2,90 mts;
Fc,Xij’m“;F:tS‘tﬁi’;‘20“;:,‘:;2 ,‘_' 20 fibras @ Tmm desencapadas com 3,60 mts;
fxlasdoiSut 4 KLF.08.22.E| | 220 1 fonte de iluminacio de LED 50W

Fonte de iluminagao
Termimais Light Flower
Cabos Oticos @ Tmm

Cores: branco | amarelo | laranja | vermelho Kit nghtflolwe.r c?mposto por:
80 ou 120 Light Flowers KLF.12.11.E 127 120 Terminais Light Flower;

80 ou 120 Espetos 120 Espetos:

20 fibras @ Tmm desencapadas com 1,50 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 2,20 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 2,90 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 3,60 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 4,30 mts;
20 fibras @ Imm desencapadas com 5,00 mts;
KLF.12.22.E 220 1 fonte de iluminag¢do de LED 50W,

com troca e parada de cores

KIT LIGHT FLOWER 120

KLF.77.1.E 127

Elaborado sob medida para o seu projeto.

SOB MEDIDA

KLF.77.22.E 220
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Kit Light Flowers

(versao para base)

, TENSAO ~
CODIGO ELETRICA DESCRICAO

KLF.08.11 127 Kit Lightflower composto por:
80 Terminais Light Flower;
80 Espetos;

20 fibras @ Tmm desencapadas com 1,50 mts;
20 fibras @ Imm desencapadas com 2,20 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 2,90 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 3,60 mts;
KLF.08.22 220 1 fonte de iluminacdo de LED 50W

Show Room
Lucenera
Riberido Preto - SP

KIT LIGHT FLOWER 80

Fonte de iluminagao
Termimais Light Flower
Cabos Oticos @ Tmm

Cores: branco | amarelo | laranja | vermelho Kit nghtflcfwe-r Cl.)mposto por:
80 ou 120 Light Flowers KLF.12.11 127 120 Terminais Light Flower;

80 ou 120 Espetos 120 Espetos:

20 fibras @ Tmm desencapadas com 1,50 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 2,20 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 2,90 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 3,60 mts;
20 fibras @ Tmm desencapadas com 4,30 mts;
20 fibras @ Imm desencapadas com 5,00 mts;
KLF.12.22 220 1 fonte de iluminagao de LED 50W,

-~ com troca e parada de cores

KIT LIGHT FLOWER 120

KLF.77.11 127

Elaborado sob medida para o seu projeto.

SOB MEDIDA

KLF.77.22 220




